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脱色アスファルトと天然砂利を用いた自然色舗装

クリーングラベル工法

クリーングラベル工法は、天然
砂利や山砂（真砂土）を脱色ア
スファルトでコーティングし、骨
材の風合いを自然な形で生か
した加熱混合タイプの自然色舗
装です。その地方で採取できる
骨材の色をそのまま出せますの
でローカルカラーあふれる舗装
となります。

概要

景観舗装

天然砂利の自然の風合いを生かした
舗装です。
※顔料を添加して色調を調整することもできます。

地元産の骨材を用いることで、ローカル
カラーあふれる舗装になります。

密粒タイプ、弱透水タイプ、透水タイプ
を選択することができます。
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景観舗装 クリーングラベル工法

公園・遊歩道、散策路、建築外構、歩道、広場 など
※ 軽車両（自転車含む）が通行する箇所は、密粒タイプに限る

適用箇所

密粒タイプの表面 透水タイプの表面

クリーングラベルの種類

時間経過による色の変化

道路 建築外構 駐車場 公園・遊歩道

施工直後

脱色アスファルトが骨材
に被膜した状態のため、
全体的に蜂蜜のような
色合いとなる。

3か月後

紫外線などにより脱色
アスファルトが白くなる
白華現象が現れる。
全体的に薄く白く色付く。

1年後 ※イメージ

舗装表面の脱色アスファルトが剥が
れ、骨材の色が現れる。
全体的に骨材（自然石）の色となる。
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